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Il modello TNSL è indicato prevalentemente per il collegamento tIl modello TNSL è indicato prevalentemente per il collegamento tra macchine e postazioni di ra macchine e postazioni di 
lavoro, con disposizione orizzontale o leggermente inclinata.lavoro, con disposizione orizzontale o leggermente inclinata.

I prodotti trasportati possono essere di varia natura, ma è partI prodotti trasportati possono essere di varia natura, ma è particolarmente indicato per il trasporto icolarmente indicato per il trasporto 
di astucci, scatole, confezioni, lattine, vasetti, ecc.di astucci, scatole, confezioni, lattine, vasetti, ecc.

Il telaio è realizzato in lamiera di acciaio al C. lavorata al lIl telaio è realizzato in lamiera di acciaio al C. lavorata al laser , pressopiegata e verniciata a aser , pressopiegata e verniciata a 
polveri della tinta  Ral 1052 ( altri colori a richiesta)polveri della tinta  Ral 1052 ( altri colori a richiesta)

Testata di comando di estremità con motoriduttore a vite senza fTestata di comando di estremità con motoriduttore a vite senza fine calettato direttamente al ine calettato direttamente al 
tamburo di comando diam.89 mmtamburo di comando diam.89 mm

Gruppo di rinvio e tensione di estremità con rullo diam. 60 mm.Gruppo di rinvio e tensione di estremità con rullo diam. 60 mm.

Si prevede una soluzione con gruppo di comando e tensione intermSi prevede una soluzione con gruppo di comando e tensione intermedio con motoriduttore edio con motoriduttore 
calettato direttamente al tamburo di comando diam.100 mm. Le duecalettato direttamente al tamburo di comando diam.100 mm. Le due testate di rinvio possono testate di rinvio possono 
essere realizzate con rulli diam 60 mm o con rulli del tipo a peessere realizzate con rulli diam 60 mm o con rulli del tipo a penna diam.20 mm.nna diam.20 mm.

Tappeto in Pvc o del tipo per alimenti, chiuso ad anello vulcaniTappeto in Pvc o del tipo per alimenti, chiuso ad anello vulcanizzato.zzato.

I trasportatori TNSL sono costruiti di serie anche con telaio e I trasportatori TNSL sono costruiti di serie anche con telaio e gambe di sostegno in acciaio gambe di sostegno in acciaio 
inox Aisi 304 inox Aisi 304 –– tamburi e rulli in acciaio zincato.tamburi e rulli in acciaio zincato.

Gli accessori sono costituiti da:Gli accessori sono costituiti da:

-- Sponde laterali fisse  e regolabiliSponde laterali fisse  e regolabili

-- Cavalletti di sostegno in tubolare con piedini regolabiliCavalletti di sostegno in tubolare con piedini regolabili

-- Cavalletti di sostegno con base a treppiede regolabiliCavalletti di sostegno con base a treppiede regolabili

-- Cavalletti di sostegno su ruote pivottanti.Cavalletti di sostegno su ruote pivottanti.

Dimensioni Standard:Dimensioni Standard:

-- Larghezza nastro minima: 100 mmLarghezza nastro minima: 100 mm

-- Larghezza nastro massima: 600 mmLarghezza nastro massima: 600 mm

-- Lunghezza massima: 8000 mmLunghezza massima: 8000 mm

I trasportatori TNSL sono progettati per poter essere venduti anI trasportatori TNSL sono progettati per poter essere venduti anche premontati e imballati in casse che premontati e imballati in casse 
di legno con consegna max. 7 gg lav. dall’ordine. di legno con consegna max. 7 gg lav. dall’ordine. 
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Il modello TNSM è indicato per il trasporto di colli di vario geIl modello TNSM è indicato per il trasporto di colli di vario genere in orizzontale o con inclinazione per nere in orizzontale o con inclinazione per 
recuperare dislivelli. recuperare dislivelli. 

I prodotti trasportati possono essere di varia natura, come ad eI prodotti trasportati possono essere di varia natura, come ad esempio: scatole, fardelli, contenitori, sempio: scatole, fardelli, contenitori, 
lattine, ecc.lattine, ecc.

Il telaio è realizzato in lamiera di acciaio al C. lavorata al lIl telaio è realizzato in lamiera di acciaio al C. lavorata al laser , pressopiegata e verniciata a polveri aser , pressopiegata e verniciata a polveri 
della tinta  Ral 1052 ( altri colori a richiesta)della tinta  Ral 1052 ( altri colori a richiesta)

Testata di comando di estremità con motoriduttore a vite senza fTestata di comando di estremità con motoriduttore a vite senza fine calettato direttamente al tamburo ine calettato direttamente al tamburo 
di comando diam.100 mmdi comando diam.100 mm

Gruppo di rinvio e tensione di estremità con rullo diam. 60 mm.Gruppo di rinvio e tensione di estremità con rullo diam. 60 mm.

Si prevede una soluzione con gruppo di comando e tensione intermSi prevede una soluzione con gruppo di comando e tensione intermedio con motoriduttore esterno edio con motoriduttore esterno 
calettato direttamente al tamburo di comando diam.100 mm oppure calettato direttamente al tamburo di comando diam.100 mm oppure interno e rinviato con interno e rinviato con 
trasmissione. Le due testate di rinvio possono essere realizzatetrasmissione. Le due testate di rinvio possono essere realizzate con rulli diam 60 mm.con rulli diam 60 mm.

Tappeto in Pvc / Pu, chiuso con giunzione metallica mignon inox.Tappeto in Pvc / Pu, chiuso con giunzione metallica mignon inox.

Funzionamento bidirezionale previsto con nastro con cinghia infeFunzionamento bidirezionale previsto con nastro con cinghia inferiore centrale.riore centrale.

Gli accessori sono costituiti da:Gli accessori sono costituiti da:

-- Sponde laterali fisse  e regolabiliSponde laterali fisse  e regolabili

-- Cavalletti di sostegno in tubolare con piedini regolabiliCavalletti di sostegno in tubolare con piedini regolabili

-- Nastro con superficie a nido d’ape o con listelli.Nastro con superficie a nido d’ape o con listelli.

-- Nastro con cinghia centrale inferiore per una perfetta centratuNastro con cinghia centrale inferiore per una perfetta centratura e assenza di manutenzionera e assenza di manutenzione

-- tratto trainato al carico ed elemento di raccordo di estremità tratto trainato al carico ed elemento di raccordo di estremità per trasportatori a forte inclinazione.per trasportatori a forte inclinazione.

Dimensioni Standard:Dimensioni Standard:

-- Larghezza nastro minima: 300 mmLarghezza nastro minima: 300 mm

-- Larghezza nastro massima: 800 mmLarghezza nastro massima: 800 mm

-- Lunghezza massima: 15000 mmLunghezza massima: 15000 mm



Esperienza, innovazione e qualità sempre al 

vostro servizio.

SITRAM Srl
Via Carlini, 5
20146 Milano (ITALY)
Telef: 010.8597696–Fax: 010.8688342
Mobile: 320.7734975
Email: info@sitramsrl.com
www.sitramsrl.com


