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TRASPORTATORI A RULLI MOTORIZZATI 
E FRIZIONTI  SERIE “ FPRM “ / “ FPRF “

La nuova serie di Trasportatori standard e modulari a rulli motorizzati e frizionati per l’accumulo è stata studiata per 
soddisfare tutte le esigenze di movimentazione, accumulo e smistamento di colli a fondo rigido e piano con peso fino 
a 100 Kg.

La modularità dei trasportatori è rappresentata da una costruzione standard che permette in ogni momento con una 
facile manutenzione di modificare il layout e di aggiungere accessori quali: fermi pneumatici – spintore pneumatico –
salto di velocità per distanziare i colli.

La nostra linea costruttiva prevede i seguenti elementi modulari :

A – Modulo intermedio

B – Modulo di comando

C – Modulo Curva a 30°-45°-90°

D – Modulo gruppo spintore pneumatico

E – Modulo gruppo trasferitore ortogonale motorizzato a cinghioli

F - Modulo allineatore colli

G – Modulo inseritore colli

H – Fermo verticale

I - Blocco di arresto rulli frizionati

L– Rulli folli per riduzione passo

M - Sponde fisse in lamiera e regolabili in tondo

N– Cavalletti di sostegno

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I trasportatori sono forniti con rulli motorizzati o rulli frizionati per l’accumulo.

Il moto è trasferito ai rulli con catena tangenziale ed anelli di catena p=1/2” s. – Rulli D=50 mm zincati.

Ogni elemento è collegabile all’altro mediante l’utilizzo di un anello di catena.

Telaio realizzato in profilati di lamiera lavorati al laser e pressopiegati opportunamente irrigiditi da collegamenti . Il 
telaio è collegato esclusivamente con elementi bullonati con bulloneria zincata 8G. Catena scorrevole in profili di 
polizene.

Gruppo di comando costituito da un elemento modulare di lunghezza 895 mm e dotato di motoriduttore sistemato in 
posizione intermedia ed interna al telaio.

Carter di protezione integrale facilmente smontabile e fissato al telaio con giunzioni bullonate.

Cavalletti di sostegno bullonati al telaio con piedino tassellabile con gambo filettato zincato.

Verniciatura telaio RAL 5010 Blu genziana e RAL 2002 Arancio - Verniciatura carter di protezione RAL 2002 Arancio 
– Cavalletti: colore RAL del telaio - zincati a freddo

L’affidabilità e robustezza dei trasportatori della nuova serie “ FPRM/FPRF ” è 
assicurata dall’impiego di materiali di qualità e dall’utilizzo per il trascinamento dei 

rulli esclusivamente di catena ad alta resistenza e non di cinghioli.

Questa nostra scelta garantisce una bassissima manutenzione e per il fatto che la 
catena scorre in profili di polizene anche una bassa rumorosità .

I trasportatori serie FPRM e FPRF
possono essere forniti con 

esecuzione del telaio in Acciaio Inox 
Aisi 304 per l’Industria Alimentare  e 

Farmaceutica



A – MODULO INTERMEDIO

Il telaio è realizzato con profilati in lamiera s=3 mm lavorati al laser e pressopiegati. Traverse di collegamento 
bullonate – Rulli D=50 mm zincati con pignone Z14 ½”s oppure con doppio pignone Z14 ½”s per i tratti di 
estremità. – Gli elementi intermedi sono forniti montati con misura: 1000 –1500 – 2000 – Misure differenti sono 
eseguite a richiesta.

Larghezza rulli: L= 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 mm

Passo rulli: 75 – 100 – 125 - 150 mm

B – MODULO DI COMANDO

Il modulo Gruppo di comando è costituito da un telaio H=414 
mm con lunghezza variabile a seconda del passo rulli da 950 
a 1000 mm.

Motoriduttore a vite senza fine sistemato all’interno del telaio
ed in posizione intermedia con due anelli di catena per il 
comando dei rulli.

Potenze da Kw.0,37 a 0,75

Velocità: 10/20/30 m/min



C – MODULO CURVA

Il telaio è realizzato con profilati in lamiera s=3 mm lavorati al laser e pressopiegati. Traverse di collegamento 
bullonate – Rulli Conici D=50 mm zincati con con doppio pignone Z14 ½”s - Larghezza rulli: L= 400 – 500 – 600 –
800 – 1000 mm

Passo rulli: 75 – 100 – 125 - 150 mm

D – MODULO GRUPPO SPINTORE PNEUMATICO

Il modulo Gruppo spintore pneumatico è costituito da un 
elemento modulare che comprende un cilindro alesaggio 
d=32 del tipo a tutta corsa posizionato sotto ai rulli al cursore 
del quale è montata una traversa di spinta.

Il modulo comprende di solito un fermo pneumatico verticale 
per l’arresto delle scatole. I rulli sono sempre frizionati.

Il modulo ha lunghezza variabile a secondo del passo e 
comunque da 600 mm a 800 mm – Altezza telaio H=160 mm

Le curve sono fornite con angolo:

30° -45° - 60° - 90°

E – MODULO GRUPPO TRASFERITORE ORTOGONALE MOTORIZZAT O

Il modulo Gruppo trasferitore ortogonale è costituito da un 
trasportatore a due cinghioli sollevabile a mezzo cilindro 
pneumatico. Il trasferitore è dotato di motoriduttore calettato 
direttamento sul  telaio dell’elemento mobile. Potenza motore
Kw.0,37

Il modulo ha lunghezza variabile a secondo del passo dei rulli 
e comunque da 600 mm a 1000 mm 

Altezza del  telaio H=160 mm



F – MODULO ALLINEATORE COLLI

Il modulo allineatore colli consente di posizionare tutti i colli su 
un lato del trasportatore – Questo modulo viene impiegato per 
particolari esigenze di allineamento quando si è in presenza di 
un lettore laser  di un applicatore di etichette o quando si ha la 
necessità di allineare i colli per la presa di un robot. – Sul lato 
del trasportatore dove vengono allineati i colli si prevede una 
sponda con rotelle in Pvc.

G – MODULO INSERITORE COLLI

Il modulo Inseritore colli consente di inserire con una 
deviazione di 30° i colli provenienti da una linea sul 
trasportatore collettore di raccolta. Una ruota folle in Pvc 
consente di accompagnare i colli.

La lunghezza del modulo è di Lg= 2000 mm per ogni larghezza 
dei rulli.

H - FERMO VERTICALE

Tra gli accessori è disponibile un fermo verticale azionato da un cilindro 
pneumatico con alesaggio D=32 mm e posizionato mediante giunzione 
bullonata sotto il telaio del trasportatore – Il cilindro aziona un piatto in 
lamiera scorrevole in guide di polizene.

I – BLOCCO DI ARRESTO RULLI FRIZIONATI

Per effettuare delle operazioni di piking oppure semplicemente per 
arrestare il collo è disponibile un Blocco di arresto rulli frizionati che 
agisce sotto i rulli mediante un profilato di lamiera ricoperto di gomma ed 
azionato da n. 2 microcilindri pneumatici. Il blocco può essere facilmente 
montato in ogni posizione degli elementi intermedi.

L - RULLI FOLLI DI INFITTIMENTO

Quando si ha la necessità di trasportare colli di 
dimensioni di lunghezza min. di 200 mm si può procedere 
all’infittimento dei rulli posizionando tra un rullo 
motorizzato e l’altro un rullo folle D=30 mm con alberino a 
molla di facile montaggio-soluzione prevista per i modelli 
passo 100 – Il passo minimo diventa di 50 mm



CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE 
PER OGNI VOSTRA ESIGENZA O PER MISURE 

DIFFERENTI DALLO STANDARD .

Info@sitramsrl.com

SITRAM Srl
Via Carlini, 5
20146 Milano (ITALY)
Telef: 010.8597696–Fax: 010.8688342
Uff.Comm.le - 320.7734975
Email: info@sitramsrl.com
www.sitramsrl.com

Esperienza, innovazione e qualità 

sempre al vostro servizio .

M – SPONDE FISSE E REGOLABILI

I cavalletti di sostegno sono realizzati in profilati di lamiera forata e 
pressopiegata.

Sono possibili altezze riferite al filo rullo del trasportatore di:

H1 – 500 mm  _ H2 – 600 mm _ H3 – 750 mm – H4 – 1000 mm 

I cavalletti sono dotati di piedino regolabile +/- 40 mm del tipo 
tassellabile per il fissaggio a pavimento.

N – CAVALLETTI


